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О компании

Объединение предприятий ООО «Миасский завод медицинского обору-
дования» и ЗАО «Асептические медицинские системы» более 20 лет
производят оборудование для чистых помещений, которое широко при-
меняется в лечебных учреждениях, лабораториях, промышленности и
других сферах, где необходима очистка воздуха и защита продукта,
персонала и окружающей среды.

Гигиенические ограждающие конструкции в комплексе с воздухопод-
готовкой являются основной составляющей чистых помещений.
Гладкая непылящая поверхность со скруглёнными переходами, устой-
чивая к воздействию дезинфицирующих средств и ультрафиолетового
облучения, позволяет максимально соблюдать нормы санитарно-гиги-
енического режима. Ограждающие конструкции обеспечивают надёж-
ную изоляцию чистых помещений от строительных конструкций и ин-
женерных систем.

Надежные и долговечные ограждающие конструкции соответствуют
всем современным требованиям пожаробезопасности, рентгензащиты,
биобезопасности и устойчивости к воздействию дезинфицирующих
средств.

На ограждающие конструкции и панели имеются необходимые разре-
шительные документы: сертификаты соответствия, в том числе требо-
ваниям пожарной безопасности и санитарно-эпидемологическим нор-
мам. Оформлены соответствующие свидетельства о допуске к проектным
и строительным работам, на основании которых предприятия имеют
право осуществлять функции генпроектировщика и генподрядчика.

Специалистами предприятий осуществляется сопровождение всего
жизненного цикла производимого оборудования от разработки до окон-
чания срока эксплуатации.
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Гигиенический герметичный
подвесной потолок

Назначение и области применения:
Подвесной потолок является конструктивным элементом, отделяющим чистые по-
мещения от исходного помещения. Он делит помещение на два отсека: чистый —
между полом и подвесным потолком, технический — между подвесным потолком и
потолком исходного помещения.
Подвесной потолок предназначен для эксплуатации внутри помещений в фарма-
цевтической, электронной, микробиологической и других отраслях промышлен-
ности и медицинских учреждениях и отвечает требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО
14644-4-2002, ГОСТ Р 52249-2009 и СанПиН 2.1.3.2630-10.

В конструкцию потолка входят:
• потолочные панели;
• установочные изделия — каркас;
• элементы обрамления;
• расходные материалы;
• оборудование, встроенное в подвесной потолок.

Конструкция потолка:
• не генерирует и не накапливает аэрозольные частицы;
• обеспечивает герметичность (стыки между элементами потолка заполнены элас-

тичным герметиком);
• обеспечивает простоту ухода, чистки и мытья, стойкость к дезинфицирующим

средствам.



Гигиенический герметичный подвесной потолок

Потолочные панели
Потолочные панели встраиваются в конструкцию подвесного потолка, могут быть изготов-
лены из металла (оцинкованной или нержавеющей стали) или пластика.

Панели двухслойные
металлические с наполнителем
для ограждающих конструкций

Конструкция:
Панели двухслойные: нижний слой, обращенный в помещение, выполнен из оцинкованно-
го стального листа с порошковым покрытием или листа из нержавеющей стали, верхний
слой — гипсокартонная плита. Стандартный цвет панелей из оцинкованной стали — белый.
Панели из нержавеющей стали используются для беставровой подвесной системы. Панели
из оцинкованной стали используются как для тавровой, так и для беставровой подвесных
систем. Потолочные панели имеют размеры 600х600 мм.

Технические характеристики:
Материал облицовки

Материал наполнения

Масса 1 м² панели, кг

Предел огнестойкости по СНИП 2.01.02-85

Предел распространения огня по СНИП 2.01.02-85

Класс пожарной опасности по СНИП 21.01-97

Звукоизоляция, дБ(А)

Размеры, мм

оцинкованная сталь / нержавеющая сталь

ГКЛВ плита

5...7

REI30

не распространяется

КО

3

ширина 600
длина 600
толщина 10±1

w w w . l a m i n a r . r u



Гигиенический герметичный подвесной потолок

Двухслойные
потолочные панели
из оцинкованной стали

Двухслойные
потолочные панели
из нержавеющей стали

w w w . l a m i n a r . r u



8 Гигиенический герметичный подвесной потолок

Пластиковые потолочные панели
Конструкция:
Потолочные панели однослойные из ламината высокого давления (HPL). По желанию за-
казчика выбирается любой цвет по каталогу. Пластиковые потолочные панели используют-
ся для беставровой подвесной системы.

Технические характеристики:
Материал

Масса 1 м² панели, кг

Группа горючести по ГОСТ 30244-94 (по
СниП 21-01-97)

Группа воспламеняемости по ГОСТ
30402-96 (по СниП 21-01-97)

Дымообразующая способность по ГОСТ
12.1.044-89 (по СниП 21-01-97)

Звукоизоляция, дБ(А)

Размеры, мм

ламинат высокого
давления (HPL)

11,6

Г1 (слабогорючий)

В1 (трудновоспламе-
няемый)

Д2 (умеренная)

5

ширина 600-900
длина 600-2400
толщина 8

Установочные конструкции - каркас

Основой подвесного потолка является каркас, который состоит из несущих потолочных
профилей, образуя ячейки (растры) размерами 600х600мм.
Несущий каркас крепится к потолочному перекрытию помещения с помощью подвесов. В
растры несущего каркаса устанавливаются панели, светильники основного освещения,
воздухораспределители системы подготовки воздуха, бактерицидные облучатели, техноло-
гические люки.
Система крепления может быть беставровой (скрытой) и тавровой (открытой). В скрытых
системах несущий каркас полностью закрывается панелями, а в открытых он частично ос-
тается виден. Потолочные панели, растровые светильники основного освещения и потолоч-
ная система распределения воздуха образуют закрытую ровную поверхность. Конструкция
потолка предоставляет возможности для проведения ревизий оборудования, размещенно-
го в технологическом отсеке, путем использования ревизионных (технологических) люков
и светильников.

По периметру помещения, при сопряжении подвесного потолка со
строительными стеновыми ограждениями, потолочные панели устанав-
ливаются на угловой профиль и герметизируются.

w w w . l a m i n a r . r u



Гигиенический герметичный подвесной потолок 9

Беставровая
подвесная система

Конструкция:
Потолочные панели защелкивают-
ся в несущий профиль подвесной
системы и герметизируются с на-
ружной стороны.

Преимущества:
эстетичный вид, минимальные зазоры между панелями

Вариант заказа:
Гигиенический герметичный подвесной потолок беставровый в комплекте с установочны-
ми изделиями на основе:
а) двухслойных панелей из оцинкованной стали
б) двухслойных панелей из нержавеющей стали
в) панелей из пластика

Тавровая
подвесная система

Конструкция:
Тавровая подвесная система при-
меняется, как правило, в помеще-
ниях с категорией по чистоте «Г» и
для бюджетных вариантов. Несу-
щий профиль имеет в поперечном
сечении вид буквы «Т». Потолоч-
ные панели из оцинкованной ста-
ли укладываются в растры подвес-
ной системы и герметизируются с
внутренней и наружной стороны.

Преимущества:
экономичность, простота монтажа и дальнейшей эксплуатации.

Вариант заказа:
• Гигиенический герметичный подвесной потолок тавровый на основе двухслойных па-

нелей из оцинкованной стали в комплекте с установочными изделиями

w w w . l a m i n a r . r u



1 0 Гигиенический герметичный подвесной потолок

Элементы обрамления

Скругляющие профили
В случае применения гигиенических стеновых ограждений пере-
ходы между потолком и стеновыми панелями выполняются скруг-
ленными из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой
краской.

Вариант заказа:
• Скругляющий профиль для внутреннего угла

Расходные материалы
В стандартном исполнении в состав тавровой и беставровой подвесных систем входит гер-
метик силиконовый — нейтральный, для видовых поверхностей. В состав тавровой подвес-
ной системы для герметизации со стороны технического отсека используется акриловый
силиконизированный герметик. По желанию заказчика на видовых поверхностях возмож-
на замена силиконового герметика на более дорогой — герметик на основе МС-полиме-
ров.

Вариант заказа:
• Герметик для чистых помещений

Оборудование, встроенное
в подвесной потолок

Светильник люминесцентный герметичный

Назначение и области применения:
Растровые люминесцентные светильники
общего освещения прямого света использу-
ются в качестве источников искусственного
освещения в чистых помещениях.
Растровый светильник встраивается в конс-
трукцию подвесного потолка тавровой и бес-
тавровой системы.

w w w . l a m i n a r . r u
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Конструкция:
Наружные поверхности светильника имеют сте-
пень защиты IP 54, в технологическом отсеке IP 20
(могут быть использованы для доступа в запотолоч-
ное пространство) или IP 54, допускают обработку
моющими и дезинфицирующими веществами и
растворами с наружной стороны. Конструкция
светильников позволяет проводить влажную убор-
ку помещений и техническое обслуживание обо-
рудования за подвесным потолком.
В конструкции светильника применена электрон-
ная пускорегулирующая аппаратура (ЭПРА). При-
менение ЭПРА увеличивает экономичность люми-
несцентных ламп, устраняет их мерцание и гул.

Технические характеристики:
Напряжение сети
переменного тока при
частоте 50 Гц, В

Номинальная мощность,
Вт

КПД, %, не менее

Зона ограничения
яркости, градусы

Масса, кг, не более

Степень защиты для
оптической части со
стороны «чистого
помещения» по ГОСТ
14254-96

220-240

4х18

96

60-90

8

IP54

Преимущества: высокая степень надежности

Вариант заказа:
• Светильник люминесцентный герметичный в комплекте с установочными изделиями

(для беставровой или тавровой подвесной системы)

Бактерицидный облучатель (УФО) потолочный
Назначение и области применения:
ДЛЯ обеззараживания воздушной среды и по-
верхностей чистых помещений в процессе
подготовки к работе применяются ультрафи-
олетовые бактерицидные облучатели.

Конструкция:
Облучатели устанавливаются на лицевой сто-
роне потолочных панелей. Арматура облуча-
телей (дроссели, стартеры) размещается на
тыльной стороне потолочной панели. Пото-
лочные панели встраиваются в конструкцию
подвесного потолка тавровой и беставровой
системы.

Дополнительные опции
Доступ для обслуживания УФО обеспечивает-
ся через технологический ревизионный люк.

Вариант заказа:
• Облучатель бактерицидный потолочный

(для беставровой или тавровой подвесной
системы)

Технические характеристики:
Напряжение сети, В

Потребляемый ток, А

Тип лампы

Излучение УФ-С, Вт

Срок службы, ч не менее

Длина волны излучения, нм

127/220

0,37

TUV25

7,0

8000

253,7

w w w . l a m i n a r . r u
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Люк технологический ревизионный
герметичный

Назначение и области применения:
Люк предназначен для обслуживания инженерных
коммуникаций, находящихся в техническом отсеке.
Люк технологический встраивается в конструкцию
подвесного потолка тавровой и беставровой системы,
имеет степень защиты IP 54.

Вариант заказа:
• Люк потолочный технологический в комплекте с установочными изделиями (для бес-

тавровой или тавровой подвесной системы)

Распределители воздуха и потолочные
заборные устройства

Распределители воздуха и потолочные заборные устройства предназначены для подачи,
очистки, обеззараживания и забора воздуха в помещениях, отнесенных нормативными до-
кументами к категории чистых и особо чистых.
Распределители воздуха и заборные устройства применяются в лечебных учреждениях,
предприятиях фармацевтической, оптико-электронной и других отраслях промышленнос-
ти. Распределители воздуха встраиваются в конструкцию подвесного потолка тавровой и
беставровой системы.

w w w . l a m i n a r . r u



Гигиенические герметичные
стеновые ограждения

Назначение и области применения
Стеновые ограждения предназначены для эксплуатации внутри помещений, они
являются конструктивным элементом, отделяющим чистые помещения от исходно-
го помещения. Панели стеновые отвечают требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО
14644-4-2002, ГОСТ Р 52249-2009 и СанПиН 2.1.3.2630-10, фармацевтической,
электронной, микробиологической и других отраслей промышленности и медицин-
ских учреждений.

В конструкцию стеновых ограждений входят:
• панели стеновые;
• установочные изделия — каркас;
• элементы обрамления;
• расходные материалы;
• оборудование, встроенное в стеновые панели.

Стеновые ограждения:
• не генерируют и не накапливают аэрозольные частицы;
• обеспечивают герметичность (стыки между элементами стен заполнены элас-

тичным герметиком);
• обеспечивают простоту ухода, чистки и мытья, стойкость к дезинфицирующим

средствам.
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Облицовочные панели
Стеновые панели гипсометаллические

Назначение и области применения:
Стеновые панели гипсометалические явля-
ются конструктивными элементами легкой
облицовки, отделяющими чистые помещения
от строительных конструкций и капитальных
стен помещения.

Конструкция:
Стеновые панели изготавливаются из оцин-
кованных, покрытых порошковой краской,
или нержавеющих листов с наклеенными на
обратную сторону листами ГКВЛ. Стандарт-
ный цвет панелей из оцинкованной стали —
белый, дополнительно заказчик может вы-
брать другую цветовую гамму по каталогу
RAL.

Особенности:
Наиболее простой и дешевый вид стеновых
ограждений.

Технические характеристики:
Материал

Материал наполнения

Размеры, мм:

- максимальные:

- минимальные:

Масса 1 м² панели, кг

Предел огнестойкости по СНИП
2.01.02-85

Предел распространения огня по
СНИП 2.01.02-85

Класс пожарной опасности по СНИП
21.01-97

Звукоизоляция, дБ(А)

оцинкованная сталь / нержавеющая
сталь

ГКВЛ

ширина высота толщина

600 3000 + 2 11

ширина и высота определяются
конструкцией

до 19… 20

REI30

не распространяется

КО

3

w w w . l a m i n a r . r u
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Стеновые панели из пластика

Назначение и области применения:
Панели пластиковые для ограждающих конс-
трукций чистых помещений являются конс-
труктивным элементом, отделяющими чис-
тые помещения от строительных конструк-
ций и капитальных стен исходного помеще-
ния.

Конструкция:
Изготавливаются из ламината высокого дав-
ления (HPL). По желанию заказчика выбира-
ется любой цвет по каталогу.

Особенности:
Наиболее эстетичный вид стеновых огражде-
ний, долговечны, наиболее устойчивы к вне-
шним воздействиям: температура, влаж-
ность, солнечный свет, механические
повреждения.

Технические характеристики:
Материал

Размеры, мм:

-максимальные

-минимальные

Толщина панели, мм
Масса 1 м² панели, кг

Группа горючести по
ГОСТ 30244-94 (по СниП 21-01-97)

Группа воспламеняемости по
ГОСТ 30402-96 (по СниП 21-01-97)

Дымообразующая способностью
по ГОСТ 12.1.044-89 (по СниП 21 -
01-97)

пластик (HPL)

ширина высота толщина

1860±1 4100±2 8-13

ширина и высота определяются
конструкцией

8
11,6

10
14,5

13
18,9

П
(слабогорючий)

В1
(трудновоспламеняемые)

Д2
(умеренная)
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Установочные изделия - каркас

Каркас облегченного вида для крепления панелей стеновых облицовочных выполняется в
виде каркасных стоек, раскрепленных на стенах исходного помещения с помощью каркас-
ных подвесов. Каркасные стойки швеллерного сечения располагаются с шагом 600 мм.
Стойки и подвесы выполнены из оцинкованной тонколистовой стали. Облицовочные пане-
ли крепятся к каркасным стойкам с помощью специальных уголков заклепок.

Схема каркаса для крепления стеновых облицовочных панелей

Вариант заказа:
• Гигиенические герметичные стеновые ограждения в комплекте с установочными изде-

лиями на основе:
а) двухслойных облицовочных панелей (оцинкованная или нержавеющая сталь)
б) облицовочных панелей из пластика (HPL)

w w w . l a m i n a r . r u



Гигиенические герметичные стеновые ограждения

Элементы обрамления

17

Скругляющие профили
Конструктивное исполнение всех элементов стеновых ограждений обеспечивает получе-
ние ровных поверхностей без выступов. Все стыки между элементами герметизируются.
Переходы между полом, потолком и стеновыми панелями конструктивно выполняются
скругленными из алюминиевого профиля окрашенного порошковой краской.

Профиль скругляющий для внешнего угла

Профиль соединительный межпанельный

герметик алюминиевый профиль силиконовый уплотнитель

Профиль скругляющий для внутреннего угла

у/

Вариант заказа:
• Профиль скругляющий для внешнего угла
• Профиль соединительный межпанельный (герметик, алюминиевый профиль или сили-

коновый уплотнитель)
• Профиль скругляющий для внутреннего угла
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Стены — перегородки
Панели трехслойные металлические

(типа «сэндвич»)

Назначение и области применения:
Стеновые панели типа «сэндвич» являются конс-
труктивными элементами, отделяющими чистые
помещения от исходного помещения или разделя-
ющими смежные чистые помещения одного или
разных классов чистоты.

Конструкция:
Два наружных слоя — оцинкованная листовая
сталь, окрашенная порошковой краской, или не-
ржавеющая сталь. Наполнитель — жесткая мине-
раловатная плита. Стандартный цвет панелей —бе-
лый, дополнительно заказчик может выбрать
другую цветовую гамму по каталогу RAL.

Особенности:
Обладают высокими теплоизоляционными, герме-
тичными и шумоизоляционными свойствами.
Относятся к категории несгораемых материалов.
Соответствуют санитарным и экологическим нор-
мам. Обладают высокой надежностью, долговеч-
ностью, низким удельным весом и высокими меха-
ническими характеристиками.

Технические характеристики:
Материал

Наполнение

Масса 1 м² панели, кг

Предел огнестойкости по СНИП
2.01.02-85

Предел распространения огня по
СНИП2.01.02'85

Класс пожарной опасности по СНИП
21.01’97

Звукоизоляция, дБ(А)

Размеры, мм

оцинкованная сталь, толщина 0,7-0,8
мм

жесткая минераловатная плита

20÷25

REI45

не распространяется

КО

20÷30

ширина высота толщина
600-1200 до 3000 67

Вариант заказа:
• Гигиенические стеновые ограждения на основе панелей трехслойных металлических

(типа «сэндвич»)
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Установочные изделия - каркас

Каркас для крепления стеновых панелей типа «сэндвич» представляет собой пространс-
твенную конструкцию из опорных профилей, вертикальных стоек, горизонтальных проме-
жуточных ригелей, погонов и балок с ЛКП. Данные элементы выполняются из специальных
профилей, тонкостенных труб прямоугольного или квадратного сечений, швеллеров и угол-
ков с ЛКП. Вертикальные стойки опираются на нижний горизонтирующий опорный про-
филь или напольный уголок. В верхней части стойки распираются в потолок исходного по-
мещения либо с помощью кронштейнов, раскрепляются на стены и потолок исходного
помещения. Между собой стойки связываются горизонтальными промежуточными риге-
лями и погонами, крепящимися к стойкам с помощью резьбовых соединений, подкрепляю-
щих накладок, уголков и косынок.

Схема каркаса для крепления стеновых панелей типа «сэндвич»
Элементы крепления каркаса к стенам исходного помещения не показаны

Вариант заказа:
• Каркас стеновых панелей
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Элементы обрамления

Скругляющие профили:
Конструктивное исполнение всех элементов стеновых ограждений обеспечивает получе-
ние ровных поверхностей без выступов. Все стыки между элементами герметизируются.
Переходы между полом, потолком и стеновыми панелями конструктивно выполняются
скругленными из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской.

Профиль опорный скругляющий

Профиль скругляющий для внутреннего угла

Нащельник для внешнего угла
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Соединение межпанельное - герметик

Вариант заказа:
• Профиль опорный скругляющий
• Профиль скругляющий для внутреннего угла
• Нащельник для внешнего угла
• Соединение межпанельное (герметик)

Расходные материалы

В стандартном исполнении в состав стеновых ограждений входит герметик силиконовый—
нейтральный для видовых поверхностей. По желанию заказчика возможна замена силико-
нового герметика на более дорогой — герметик на основе МС-полимеров.

Вариант заказа:
• Герметик для чистых помещений
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Оборудование, встроенное
в стеновые панели

Панель отопления
Назначение и области применения:
Панель предназначена для монтажа в закрытых
системах центрального отопления в помещени-
ях для лечебной, фармацевтической и других
отраслей.

Конструкция:
Панель отопления с автоматической регули-
ровкой теплового потока и автоматическим
клапаном «Маевского» устанавливается в сте-
новые ограждения и предназначена для монта-
жа в однотрубных или двухтрубных закрытых
системах центрального отопления с рабочим
избыточным давлением до 0,6 МПа, в качестве
теплоносителя применяется вода или водные
растворы температурой до 110 ° С.

Технические характеристики:
L, мм

890

990

1090

1190

1290

1390

1490

1690

1890

2090

Тепловой поток, Q, Вт

534

668

801

935

1068

1202

1335

1602

1869

2136

Вариант заказа:
• панель отопления (Q)
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Часы
Назначение и области применения:
Часы предназначены для отображения показаний местного те-
кущего времени на цифровом дисплее. Показания часов выво-
дятся на цифровой дисплей с сегментами красного цвета, высо-
та цифр 3 дюйма. Точность хода часов определяется точностью
часов реального времени и составляет ± 1 мин. в год.

Конструкция:
Существует 2 варианта исполнения часов:
1)Навесные. Корпус из алюминия, с защитным антибликовым
стеклом. Конструкция герметична, устойчива к УФ-облучению
и дезинфекции.
2) Встраиваемые. Корпус из пластика, встраивается заподлицо
в стеновые ограждения.

Технические характеристики:
Размер блока

Напряжение сети

Потребляемая мощность

330х185 мм
400х200 мм

220 В

15 Вт

4 : 5 3

Вариант заказа:
• Блок с часами (навесной или встраиваемый)

Часы с таймером
Назначение и области применения:
Часы с таймером используются в операционных залах. Часы
предназначены для отображения показаний местного текущего
времени, таймер — для отсчета времени с момента начала опе-
рации. Показания часов и таймера выводятся на два цифровых
дисплея с сегментами красного цвета, высота цифр 3 дюйма.
Таймер позволяет вести прямой отсчет времени, приостанавли-
вать/возобновлять его и сбрасывать отсчет. В течение первого
часа таймер отсчитывает время в минутах и секундах. Когда
прошедшее время превышает один час, формат показа изменя-
ется на часы и минуты до 99 часов, 59 минут. Точность хода часов
определяется точностью часов реального времени и составляет
±1 мин. в год.

Конструкция:
Существует 2 варианта исполнения часов:
1)Навесные. Корпус из алюминия, с защитным ан-
тибликовым стеклом. Конструкция герметична, ус-
тойчива к УФ-облучению и дезинфекции.
2)Встраиваемые. Корпус из пластика, встраивает-
ся заподлицо в стеновые ограждения.

Вариант заказа:
• Блок с часами и таймером (навесной или встраиваемый)

Технические характеристики:
Размер блока

Напряжение сети

Потребляемая
мощность

336х336 мм

220 В

15 Вт
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Негатоскоп

Назначение и области применения:
Негатоскоп предназначен для просмотра в
проходящем свете сухих и мокрых рентге-
новских снимков. Встраивается заподлицо в
стеновые ограждения.

Технические характеристики:

Размеры корпуса
(ширинахвысотахглубина)

Размер просмотрового экрана

Освещенность/яркость

Тип ламп

Характеристики электропитания

Срок службы ламп

Потребляемая мощность

600х490х67 мм

528х315 мм

2000 Кд/м²2

TL 8W/54 Philips (10 шт.)

230 В, 50 Гц

10 000 ч

100 Вт

940х510х67 мм

824х394 мм

2000 Кд/м²

TL5/21 840 Philips (8 шт.)

230 В, 50 Гц

10 000 ч

180 Вт

Вариант заказа:
• Негатоскоп (600х480 мм или 940х510 мм)
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Санитарно-гигиенический комплект

Санитарно-гигиенические комплекты встраива-
ются в стеновые ограждения и состоят из хирур-
гического умывальника с локтевым или автома-
тическим смесителем, дозатора мыла и зеркала.
Трубопроводы холодной и горячей воды и кана-
лизации проложены в стеновых панелях. Доступ
к запорной арматуре обеспечивается герметично
закрываемыми люками.

1-панель
2-зеркало
3-дозатор жидкого мыла/дозатор дезраствора
4-смеситель локтевой
5-умывальник хирургический
6-сифон металлический (хром)
7-люк смотровой
8-рама
9-облицовочная панель из нержавеющей стали

Вариант заказа:
• Комплект санитарно-гигиенический
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Панели забора воздуха

Назначение:
Панели забора воздуха интегрированы в стеновые ог-
раждения и имеют звукоизоляцию. Выполнены в конс-
труктиве стеновых панелей типа «сэндвич».
Типовые размеры панели 68(138)х600х2450(3000)мм.
Производительность по воздуху стеновой воздухо-за-
борной панели 250(600) м /ч, угловой - 1200 м /ч.
Забор воздуха, в соответствии с технологическими осо-
бенностями проектируемого производства, может быть
организован из верхней и нижней (ВН), нижней (Н) или
средней (С) зон помещения. Укомплектованы встроен-
ными кассетами с фильтрами G4, обслуживаемыми из
чистого помещения.

Стандартные характеристики:
• патрубок — диаметр 250 мм;
• фильтры легко извлекаются, обрабатываются мою-

щими средствами вместе с металлической рамкой;
• распределенный забор воздуха помещения (для па-

нелей ВН)
— 40% из верхней зоны,
— 60% из нижней зоны;

• декоративные решетки на фильтрах.

Дополнительные опции:
• изготовление подводящих патрубков различных кон-

фигураций;
• при необходимости размеры панелей и модулей за-

бора воздуха могут быть изменены.

Панель воздухозаборная
стеновая

Панель воздухозаборная
угловая

Вариант заказа:
• Панель забора воздуха (стеновая или угловая)
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Двери и окна
для чистых помещений

Назначение и области применения:
Двери, окна, передаточные окна предназначены для использования в составе ог-
раждающих конструкций чистых помещений. Отвечают требованиям стандартов
ГОСТ Р ИСО 14644-4-2002, ГОСТ Р 52249-2009 и СанПиН 2.1.3.2630-10 и применя-
ются в фармацевтической, электронной, микробиологической и других отраслях
промышленности и медицинских учреждениях. Двери, окна, передаточные окна
являются межкомнатными и устанавливаются в дверных и оконных проемах внут-
ренних стен зданий.

На базе распашных дверей с применением дополнительных комплектующих созда-
ются встраиваемые шкафы и ревизионные двери.

Конструкция:
Двери, окна, передаточные окна изготовлены из высококачественного алюминие-
вого профиля с декоративно-защитным полимерным порошковым покрытием. Тех-
нические требования на профили определяет ГОСТ 22233-2001.

Применяемые уплотнители:
• резиновые, из термоэластопласта;
• свето-озоностойкие, работающие в интервале температур от -55°С до +70°С,

стойкие к воздействию слабокислотной и щелочной сред (ТУ 2549-008-
00149297098).
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Особенности конструкции дверей и окон — светопрозрачное и непрозрачное заполнение с
обеих сторон двери устанавливается заподлицо с остальной поверхностью полотна для ис-
ключения выступающих горизонтальных поверхностей.
Светопрозрачное заполнение — однокамерный стеклопакет.
Непрозрачное заполнение — лист алюминиевый толщиной 2 мм, лист нержавеющей
стали - 0,7 мм, лист пластика (HPL).
Заполнение между листами — утеплитель типа «УРСА».
Стандартный цвет конструкции дверей и окон — белый.
Декоративно-защитное покрытие дверей, окон, передаточных окон выдерживает действие
дезинфицирующих растворов и имеет высокую стойкость к ультрафиолетовому излуче-
нию, применяемому при стерилизации помещений.
Конструкция дверей и окон обеспечивает необходимую герметичность.

Дополнительные опции:
• рентгенозащитное исполнение дверей

(свинцовый эквивалент, до 2,5 мм)
• комплект автоматического привода.
• анемостат с инерционной решеткой
• плавающий порог
• встроенное передаточное окно

Базовая комплектация:
• дверная коробка
• дверное полотно
• петли
• ручка
• ключи
• замок
• доводчик
• комплект крепежа

При выборе дверей необходимо учитывать, что установленная дверь
уменьшает проем «в свету»:
Тип двери

Распашная одностворчатая, двухстворчатая (при открытой
створке на 145 °)

Маятниковая одностворчатая (при открытой створке на 90 °)

Маятниковая двухстворчатая (при открытой створке на 90 °)

Раздвижная с ручным приводом, одностворчатая

Раздвижная с ручным приводом, двухстворчатая

Раздвижная автоматическая двухстворчатая и одностворчатая

Уменьшение по
высоте
71 мм

59 мм

59 мм

0

0

0

Уменьшение по
ширине
142 мм

207 мм

296 мм

90 мм

180 мм

0
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Двери
Распашные двери

В стандартную комплектацию распашных дверей входят: дверная коробка, дверное
полотно, петли, замок, фурнитура, доводчик, комплект крепежа. В случае установки двери
в проем стены в комплект крепежа входят анкерные болты.

Конструкция: Дверное полотно и дверная коробка изготовлены из высококачественного
алюминиевого профиля. Конструкция дверей и покрытие из специальной порошковой
краски обеспечивает устойчивость к дезинфицирующим средствам и УФ-облучению.

Тип дверей: одностворчатые и двухстворчатые с полотнами разной ширины.

Для светопрозрачного заполнения дверей применяется стекло листовое различных видов
(закаленное, тонированное, зеркало). Для глухих (непрозрачных) дверей полотно может
быть изготовлено из алюминиевого листа, нержавеющей стали, ламината высокого давле-
ния (HPL).

Каждая дверь комплектуется доводчиком и снабжена износоустойчивыми подшипниковы-
ми петлями с повышенной нагрузочной устойчивостью. Уплотнительные прокладки из све-
то-, озоно-, морозостойкого термоэластопласта и порог обеспечивают необходимую герме-
тичность. При необходимости возможна установка обналички, нескольких типов замков (с
барабаном, с защелкой, электронный) и фурнитуры различного дизайна. В случае установ-
ки двери снаружи проема стены или при недостаточной прочности материала стен, в комп-
лект входят нащельники и специальные металлоконструкции.

Дополнительные опции:
Комплект автоматического привода обеспечивает раскрытие створки при срабатывании
сенсорных датчиков, радаров или локтевых кнопок. Есть возможность подключения блока
управления приводом к пожарной сигнализации. В комплект входят фотоэлементы безо-
пасности в проеме и радары безопасности на открытие створок.
Плавающий порог встраивается в конструкцию дверного полотна и обеспечивает беспре-
пятственный доступ передвижных конструкций через дверной проем, сохраняя необходи-
мую герметичность.
Встраиваемые диффузоры с инерционной решеткой обеспечивают переток воздуха в за-
данном направлении и регулируют давление внутри помещения.
Рентгенозащитное исполнение с заданным свинцовым эквивалентом, обеспечивает защиту
от излучения по всей площади дверного проема.
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Дверь распашная
одностворчатая

Дверь распашная
двухстворчатая
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Технические характеристики:
Материал лицевых панелей

Вариант исполнения

Остекление

Покрытие

Тип замка

Тип ручки

Порог

Доводчик

Размеры (высотахширина), мм

Исполнение

Окантовка косяка профилем РС 32

алюминий
нержавеющая сталь

глухое
остекление частичное

оконное стекло
сталинит (закаленное стекло)
зеркало
тонированное стекло

полимерно-порошковое покрытие

с барабаном
с защелкой

нажимная
тип «П»
тип «Г»
тип «С»

с порогом
без порога
с плавающим порогом

с доводчиком
без доводчика
с автоматическим приводом

от 1900х600 до 2300х1200 - для одностворчатой двери
от 1900х1200 до 2300х2000 - для двухстворчатой двери

левое
правое
с симметричными створками - для двухстворчатой двери

3PC(с трех сторон)
БРС (без окантовки)

Вариант заказа:
• Дверь распашная (одностворчатая или двухстворчатая)
• Дверь распашная ревизионная (одностворчатая или двухстворчатая)

При заказе необходимо указать требуемые технические характеристики.
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Маятниковые двери
Устанавливаются в местах с большой пропускной способностью.

В стандартную комплектацию маятниковых дверей входят: дверная коробка, двер-
ное полотно, замок, фурнитура, доводчик, комплект крепежа. В случае установки двери в
проем стены в комплект крепежа входят анкерные болты.

Конструкция: Дверное полотно и дверная коробка изготовлены из высококачественного
алюминиевого профиля. Конструкция дверей и покрытие из специальной порошковой
краски обеспечивает устойчивость к дезинфицирующим средствам и УФ-облучению.

Тип дверей: одностворчатые и двухстворчатые.

Для светопрозрачного заполнения дверей применяется стекло листовое различных видов
(закаленное, тонированное, зеркало). Для глухих (непрозрачных) дверей полотно может
быть изготовлено из алюминиевого листа, нержавеющей стали. Двери имеют доводчики с
шарнирами, которые позволяют открываться двери в любую сторону и возвращаться об-
ратно, имеется возможность настройки усилия доводчика.

По периметру двери крепятся щетки для защиты помещения от пыли и увеличения возду-
хо-, звуконепроницаемости. Возможна установка обналички, различных типов фурнитуры.
Доводчик крепится в пол и оснащен функцией, позволяющей зафиксировать створку в от-
крытом положении под углом 90° или 105°.

Технические характеристики:
Материал лицевых панелей

Вариант исполнения

Остекление

Покрытие

Тип замка

Тип ручки

Порог

Доводчик

Размеры (высотахширина), мм шаг 50

Окантовка косяка профилем РС 32

алюминий
нержавеющая сталь

глухое
остекление частичное
остекление полное - для одностворчатой двери

оконное стекло
сталинит (закаленное стекло)
зеркало
тонированное стекло

полимерно-порошковое покрытие

с барабаном

тип «П»
тип «Г»
тип «С»

без порога

с доводчиком

от 1900х600 до 2300х1200 - для одностворчатой двери
от 1900х1200 до 2300х2000 - для двухстворчатой двери

3PC(с трех сторон)
БРС (без окантовки)
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Дверь маятниковая
одностворчатая

Дверь маятниковая
двухстворчатая

Вариант заказа:
• Дверь маятниковая (одностворчатая

или двухстворчатая)

При заказе необходимо указать требуемые
технические характеристики.
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Раздвижные двери

Устанавливаются для обеспечения экономии площади помещения и удобства открывания.

В стандартную комплектацию раздвижных дверей входят: дверное полотно, направ-
ляющие с каретками, фурнитура, комплект крепежа.

Конструкция: Дверное полотно изготовлено из высококачественного алюминиевого
профиля. Конструкция дверей и применение специальной порошковой краски обеспечи-
вает устойчивость к дезинфицирующим средствам и УФ-облучению.

Тип дверей: одностворчатые и двухстворчатые.

Для светопрозрачного заполнения дверей применяется стекло листовое различных видов
(закаленное, тонированное, зеркало). Для глухих (непрозрачных) дверей полотно может
быть изготовлено из алюминиевого листа, нержавеющей стали. Комплектуется установоч-
ным крепежом.

Дополнительные опции:
Комплект автоматического привода обеспечивает раскрытие створки при срабатывании
сенсорных датчиков, радаров или локтевых кнопок. Есть возможность подключения блока
управления приводом к пожарной сигнализации. В комплект входят фотоэлементы безо-
пасности в проеме. По требованию заказчика комплектуется электромеханическим за-
мком.
Рентгенозащитное исполнение с заданным свинцовым эквивалентом до 2,5 мм, обеспечива-
ет защиту от излучения по всей площади дверного проема.

Технические характеристики:
Материал лицевых панелей

Вариант исполнения

Остекление

Покрытие

Размеры (высотахширина), мм шаг 50

Исполнение

алюминий
нержавеющая сталь

глухая
остекление частичное

оконное стекло
сталинит (закаленное стекло)
тонированное стекло
зеркало - для двухстворчатой двери

полимерно-порошковое покрытие

от 1900х800 до 2300х1300 - для одностворчатой двери
от 1900х1300 до 2300х2500 - для двухстворчатой двери

левое
правое
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Дверь раздвижная
одностворчатая

Дверь раздвижная
двухстворчатая

Вариант заказа:
• Дверь раздвижная (одностворчатая или двухстворчатая) (высотахширина)
• Дверь раздвижная автоматическая (одностворчатая или двухстворчатая) (высотахширина)

При заказе необходимо указать требуемые технические характеристики.
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Двери стальные герметичные
для чистых помещений ДС-АМС-Герм

Назначение:
Двери стальные герметичные предназначены для использования в помещениях с высокими
требованиями к чистоте и герметичности, например — лабораториях и производствах, про-
водящих работы с микроорганизмами I-III групп патогенности.

Устройство и принцип работы:
Двери выполняются в различных модификациях, которые по требованию проектной доку-
ментации отличаются по размерам, направлению открытия, наличию остекления, наличию
электромагнитного замка, блока индикации.
Все составные части двери, стыки и швы герметизированы. Материал и покрытие, при-
менённые в конструкции двери, позволяют проводить его дезинфекцию в соответствии с
требованиями руководящих документов МЗ РФ.
Герметичная дверь состоит из полотна из нержавеющей стали с уплотнительным резино-
вым контуром и дверной коробки. Дверь оборудована доводчиком и ручкой-фиксатором,
служащей для механического закрытия двери, при котором происходит одновременный
прижим двери в трёх точках. Ручка-фиксатор имеет два положения «Открыто» и «Закры-
то».
В зависимости от заказа на двери устанавливаются:
• датчик, подающий сигнал на пульт управления о состоянии двери: открыто/закрыто;
• блок индикации с двумя лампами красного и зелёного цвета, показывающими состоя-

ние двери: открыто/закрыто;
• электромагнитный замок, служащий для электрической блокировки двери;
• иллюминатор

Технические характеристики:
Высота

Ширина

от 1900 до 2200 мм

от 800 до 1100 мм

размеры двери — по согласованию с заказчиком

Вариант заказа:
• Дверь стальная герметичная (высотахширина)
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Двери стальные
герметичные
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