Ассептические боксы для больных с иммунодефицитными состояниями
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Мировой и отечественный опыт показывает, что лечение больных с с иммунодефицитными состояниями должно проводиться в специальных асептических палатах, обеспечивающих антимикробный режим с требуемыми параметрами воздушной среды и микроклимата. 

Типовая асептическая ламинарная палата представляет собой комплекс оборудования, размещаемый по принципу "помещение в помещении". Изоляция пациента от возбудителей аэрогенной инфекции достигается без потери возможности контакта с персоналом и родственниками. 

Состав оборудования и его размещение индивидуальны для каждого конкретного случая и определяются в процессе проектирования с учетом исходных параметров и планировки помещения, а также пожеланий Заказчика. 

В результате размещения КЧП исходное помещение разделяется на зоны:

· зона для лечения (в дальнейшем - бокс);

· зона для наблюдения (предбокс);

· технологическая зона.

Бокс рассчитан на 1-2 койки. 

В боксе предусматривается создание ламинарного горизонтального или вертикального потока воздуха с автоматически поддерживаемыми нормативными характеристиками микроклимата. Высокоэффективная очистка (2-3 ступени, оконечный фильтр класса не ниже Н13), обеззараживание поступающего в бокс воздуха ультрафиолетовым облучением при кратности воздухообмена не менее 50 позволяют обеспечить класс чистоты не ниже Р7(10000) 0,5 МК(100) (см. ГОСТ Р 50766-95).

Уровень шума не превышает 50 дБ (А). 

